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ESTUDO TÉCNICO – km 675,5 
Instalação de instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade 

 
1. OBJETIVO 

 
O Estudo técnico tem como objetivo a instalação de equipamentos eletrônicos medidores de velocidade 
de veículos automotores em trecho de via, de acordo com a legislação vigente.  
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO 
 

Nome: Polícia Rodoviária Federal 
Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 3033, Jd. dos Estados – Campo Grande/MS 
Fone: (67) 3320-3617 / 3621 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA 

 
Nome: PERKONS S/A 
Endereço: Rua Inajá, 366 – Centro – Pinhais/PR 
Fone: (41) 3544-3217 
Contato: Fernando Teodoro 
 

4. LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
Município: Rio Verde de Mato Grosso 
Via: BR-163 Pista principal:  Pista lateral:  
Trecho: km 675,5 (R12) 
Sentido: Norte / Sul 
Faixa fiscalizada: (numeração da esquerda para direita) 1 e 2 
 

5. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA  
 
5.1 Classificação via (conforme artigo 60 do CTB)  

URBANA trânsito rápido  arterial  coletora  local  
RURAL rodovias   estradas     

5.2 N° de pistas: uma   duas     
5.3 N° de faixas de trânsito (circulação) no sentido fiscalizado: uma   duas   
5.4 Estacionamento:  Sim   Não     
5.5 Geometria: aclive   declive   plano   curva   
5.6 Condições do pavimento: ok  
5.7 Placas de velocidade no local: Sim   Não   Se sim, a velocidade: 80/100 
5.8 Fluxo veicular na pista fiscalizada – VDM: 3.545  
5.9 Trânsito de pedestres: Sim   Ao longo da via   Transversal a via  Não  
5.10 Trânsito de ciclista: Sim   Ao longo da via   Transversal a via  Não  
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6. EQUIPAMENTO 
 

Controlador de velocidade TIPO DEV   Redutor de velocidade TIPO REV   
Modelo: Lince D1I Modelo:  
Tipo:  Fixo  Móvel  Estático  

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Processador: RADAR005 
MULTRADAR CD – JENOPTIK-ROBOT GMBH 
Nº Portaria Série: Id. N° Data da Verificação N° do Selo N° INMETRO 
258/2010 649-010/60906 RADAR005 04/11/14 D40885848 1551701 D00740374 

 
7. TABULAÇÃO DE VELOCIDADES PARA CÁLCULO DOS 85 PERCENTIL – Veículos Tipo 0 Norte 
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8. TABULAÇÃO DE VELOCIDADES PARA CÁLCULO DOS 85 PERCENTIL – Veículos Tipo 0 Sul 
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9. TABULAÇÃO DE VELOCIDADES PARA CÁLCULO DOS 85 PERCENTIL – Veículos Tipo 1 Norte 
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10. TABULAÇÃO DE VELOCIDADES PARA CÁLCULO DOS 85 PERCENTIL – Veículos Tipo 1 Sul 
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11. VELOCIDADE – Veículos Tipo 0 (carros e motos) 

 
Em trecho da via com velocidade inferior à regulamentada no trecho anterior 

Velocidade no trecho anterior ao local fiscalizado (km/h):  
Velocidade regulamentada no local a ser fiscalizado (km/h):  Data: 
Velocidade praticada (85 percentil):  

Em trecho da via com velocidade igual à regulamentada no trecho anterior 
Velocidade regulamentada (km/h): 100 [veíc. Leves] 
Velocidade praticada antes do início da fiscalização: 117,0 Norte / 68,0 Sul Data: 14/11/14 
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12. VELOCIDADE – Veículos Tipo 1 (ônibus e caminhão) 
 

Em trecho da via com velocidade inferior à regulamentada no trecho anterior 
Velocidade no trecho anterior ao local fiscalizado (km/h):  
Velocidade regulamentada no local a ser fiscalizado (km/h):  Data: 
Velocidade praticada (85 percentil):  

Em trecho da via com velocidade igual à regulamentada no trecho anterior 
Velocidade regulamentada (km/h): 80 [veíc. Pesados] 
Velocidade praticada antes do início da fiscalização: 99,0 Norte / 62,0 Sul Data: 14/11/14 

 
13. NÚMERO DE ACIDENTES NO LOCAL 

 
DESCRIÇÃO 2013-2014 

Nº DE ACIDENTE 3 
 

14. POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL 
 
Descrição dos fatores de risco: 
 
• Velocidade acima do permitido. 
• Declive acentuado seguido de curva acentuada. 
• Não há acostamento. 
• Não há sinalização de velocidade regulamentada. 
• As características do local, com declive acentuado seguido de curva acentuada, exigem a 

redução para que haja segurança ao contornar a curva. 
• Faixa adicional no local. 

 

 

 
  

Histórico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes da instalação do equipamento; 
 
Sinalização vertical: 
• Curva acentuada. 
• Proibido ultrapassagem. 
• “Reduza a velocidade”. 
• “Não abuse da velocidade”. 

 

Outras informações  
 
• Medição realizada no km 675,3. 
• Adequar as sinalizações de acordo com a Resolução 396. 
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15. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL: 
  


